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WYSOKI KOMFORT 

Mini Plus posiada w pełni automatyczną, indywidualną 
regulację temperatury instalacji co i cwu. Instalacja 
centralnego ogrzewania jest automatycznie regulowana, 
w zależności od temperatury zewnętrznej i/lub 
temperatury wymaganej wewnątrz mieszkania. Ciepła 
woda jest przygotowywana w oddzielnym wymienniku 
ciepła zapewniając że, że gorąca woda jest zawsze tak 
świeża, jak dopływ zimnej wody. 

ŁATWY MONTAŻ  

Niewielkie wymiary i waga, dobrze rozmieszczone elementy 
instalacji oraz fabrycznie przygotowane kompletne 
wewnętrzne okablowanie, sprawia, że montaż jest bardzo 
łatwy. Wstępnie zaprogramowany moduł sterujący ułatwia 
odbiór i umożliwia natychmiastowe uruchomienie 
urządzenia. Dodatkowo rury można podłączyć z góry lub w 
dołu w zależności od układu instalacji w budynku. 

DŁUGOLETNIE BEZPIECZEŃSTWO 

Mini Plus jest urządzeniem wykonanym w nowoczesnej 
technologii, uwzględniającym rosnące wymagania w 
zakresie czasu eksploatacji i jakości osiąganych parametrów. 
Płyty wymiennika ciepła oraz orurowanie są wykonane ze 
stali kwasoodpornej. 

 

Wszystkie urządzenia zostały starannie wyselekcjonowane i 
poddane testom eksploatacyjnym, zgodnie z Systemem 
Jakości ISO 9001:2008. Mini Plus posiada oznakowanie CE 
poświadczające, że produkt spełnia międzynarodowe 
przepisy bezpieczeństwa. 
 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA – DOBRE ŻRÓDŁO CIEPŁA 

Komunalna lub miejska sieć ciepłownicza to wydajna technologia, 
która w prosty, wygodny i bezpieczny sposób zaspokaja 
zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. 
Rozbudowa sieci ciepłowniczych do obecnego poziomu 
zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych z ogrzewania o około 
20%. Ekonomika sieci ciepłowniczych jest bardzo konkurencyjna w 
porównaniu z innymi formami ogrzewania. 

 
SPOSÓB DZIAŁANIA 

Pobierana z sieci ciepłowniczej lub innego źródła woda ma 
bardzo wysoką temperaturę i jest dostarczana pod wysokim 
ciśnieniem. Dlatego wykorzystywane jest tylko ciepło: woda z 
sieci ciepłowniczej nie miesza się z wodą w instalacji 
wewnętrznej budynku 

Wymienniki ciepła służą do przekazywania ciepła z sieci 
ciepłowniczej do wody w instalacji CO i CWU w budynku. 

 

Wymiana ciepła odbywa się przez cienkie płyty 
wymienników wykonane ze stali kwasoodpornej, dzięki 
czemu woda ogrzewająca jest całkowicie oddzielona od 
instalacji wewnętrznych budynku. 

 

Mini Plus jest wyposażony w automatyczny system regulacji 
temperatury zasilania centralnego ogrzewania i cwu. Obieg 
grzewczy jest regulowany w zależności od temperatury 
zewnętrznej i wymaganej temperatury wewnętrznej za 
pomocą regulatora termostatycznego i czujnika 
temperatury zewnętrznej. W okresie braku przepływu w 
instalacji co, pompa cyrkulacyjna wyłącza się automatycznie. 
Okresowo następuje jej włączenie, aby zabezpieczyć przed 
zatarciem w przypadku dłuższego przestoju. 

 

Automatyczny regulator temperatury kontroluje 
temperaturę ciepłej wody. Mierzy temperaturę ciepłej wody 
w wymienniku ciepła i automatycznie dostosowuje przepływ 
wychodzący. 

 

Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi ewidencję zużycia 
energii. Pomiar odbywa się poprzez rejestrację przepływu 
czynnika ciepłowniczego przez system oraz pomiar różnicy 
temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem czynnika. 
 

Węzeł ciepłowniczy dla budynków   
wielorodzinnych. 

Węzeł ciepłowniczy Cetetherm Mini Plus jest gotowy do 
instalacji, aby spełnić pełne wymagania centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody. Może być stosowany do domów 
jednorodzinnych lub budynków wielorodzinnych (1-12 
mieszkań). 
Wieloletnie doświadczenie Cetetherm w aplikacjach 
ciepłowniczych pozwoliło na opracowanie takiego produktu, 
który wyróżnia się prostym działaniem przy maksymalnej 
funkcjonalności. Konstrukcja węzła umożliwia łatwy dostęp 
do wszystkich komponentów w węźle oraz bezproblemowe 
wykonanie serwisu. 
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KOMPONENTY 
1. Wymiennik ciepła c.o. 
2. Wymiennik ciepła c.w.u. 
3. Panel sterowania ze skrzynką przyłączeniową 
4. Zawór regulacyjny c.o. 
5. Siłownik, c.o. 
6. Czujnik temp. zasilania obiegu grzewczego  
7. Czujnik temp. powrotu obiegu grzewczego  
8. Czujnik temperatury zewnętrznej  
9. Zawór regulacyjny c.w.u. 
10. Siłownik, c.w.u.  
11. Czujnik temp. zasilania c.w.u. 
12. Podłączenie czujnika temperatury, zasilanie ciepłownicze 
13. Filtr dla zasilania ciepłowniczego 
14. Wstawka na licznik ciepła 
15. Podłączenie czujnika temperatury, powrót do sieci ciepłowniczej 
16. Zawór zwrotny zimnej wody 
17. Zawór bezpieczeństwa ciepłej wody 
18. Uzupełnianie dla ogrzewania 
19. Zawór równoważący c.w.u.  
20. Pompa cyrkulacyjne c.w.u. 
21. Zawór zwrotny c.w.u. 
22. Zawór bezpieczeństwa c.o.  
23. Filtr c.o.  
24. Manometr c.o. 
25. Pompa cyrkulacyjna c.o. 
26. Termostat zabezpieczający (opcja) 
27. Zawory odcinające  
A. Sieć grzewcza, zasilanie 
B. Sieć grzewcza, powrót 
C. Zimna woda 
D. Ciepła woda 
E. Obieg grzewczy - powrót 
F. Obieg grzewczy - zasilanie 
G. Obieg c.w.u. 

 

Elementy mosiężne są odporne na odcynkowanie. Przyłącza do instalacji ciepłowniczych i wody użytkowej DN20, gwint wewnętrzny. Przyłącza do 
ogrzewania DN25, gwint wewnętrzny. Rury można łączyć w górę i/lub w dół. Zawory odcinające są dołączone i dostarczane z dostawą. 

 

SCHEMAT PRZEPŁYWU DLA MINI PLUS 
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DANE TECHNICZNE  
 

 Strona pierwotna 

medium grzewcze 

Obieg grzewczy Obieg c.w.u. 

Ciśnienie projektowe, MPa 1.6 1.0 1.0 

Temperatura projektowa, °C 120 90 90 

Ciśnienie otwarcia zaworu bezp, MPa - 0.25 0.9 

Objętość, l  1.01/1.47 1.05 1.62 

 
OSIĄGI PRZY DOSTĘPNEJ RÓŻNICY CIŚNIEŃ OBIEGU PIERWOTNEGO 100-600 KPA 

 

Program temperaturowy (°C) Moc (kW) Przepływ str. pierwotna (l/s) Aktualna temp. powrotu (°C) Przepływ strona wtórna (l/s) 

Obieg c.w.u. 

70-25/10-58 100 0.48 20 0.50 

65-22/10-55 113 0.63 22 0.60 

65-22/10-55 82 0.43 20 0.43 

Obieg grzewczy c.o. pompa UPML 25-95 

100-63/60-80 58 0.39 63.00 0.71 

100-53/50-70 60 0.31 52.10 0.73 

100-33/30-37 21 0.07 30.03 0.72 

Obieg grzewczy c.o. pompa UPM3 15-70 

100-63/60-80 53 0.35 62.70 0.64 

100-53/50-70 53 0.27 51.30 0.64 

100-33/30-37 19 0.07 30.82 0.64 

 
 
 
 
 

PRZYŁĄCZA  
 

 Screws 

Strona pierwotna , zasilanie G ¾" 

Strona pierwotna , powrót G ¾" 

Obieg grzewczy, zasilanie G 1" 

Obieg grzewczy, powrót G 1" 

Zimna woda G ¾" 

Ciepła woda G ¾" 

 
 
 

ŁATWE W OBSŁUDZE, EKONOMICZNE I TRWAŁE 
ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Mini Plus wykorzystuje wodę grzewczą do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej (zapewniając ciągłą dostawę) jak i 
podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania. 

 

Zawieszony na ścianie węzeł Mini Plus zajmuje niewielką 
przestrzeń. Urządzenie podczas pracy może emitować 
dźwięki (np. ze względu na działanie pompy czy systemu 
regulacji.) Dlatego rekomendowana jest instalacja 
urządzenia na dobrze wyciszonej ścianie lub ścianie 
wykonanej z betonu. 

 INFORMACJE DODATKOWE 
 

Dane elektryczne: 230 V, 1-faza, 120 W 

Wymiary:  590 mm szerokość x 400 mm głębokość, 990 mm wysokosć  

Cieżar: 33 kg 

Dane transportowe: waga całkowita 40 kg, 0.4 m³ 

 
 
 
 
 
 

Podczas długiego cyklu użytkowania Mini Plus nie wymaga 
dozoru ani szczególnej obsługi. W przypadku konieczności 
wymiany bądź serwisu jakiegoś komponentu, wszystkie 
części są łatwo dostępne. 
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